
LAMINUOTOS GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS BAU

Montavimas ant profilių

1. Pritvirtinkite profilį prie grindų ir lubų  atitinkamais varžtais.  
2. Tarp horizontalių profilių, pritvirtintų prie grindų ir lubų, kas 40 cm

įterpkite po vertikalų profilį, užtvirtindami abu jo galus.
3. Būtinybei  esant  įterpkite  tarp  pagrindinių  vertikalių  skersinių

papildomus   sutvirtinimus.  
4. Švariai  nuvalykite  profilį.  Dvipusio  lipnumo  juostelę  suklijuokite

pagal  laminuotos  gipskartonio  plokštės  montavimo  ant  metalo
profilio instrukciją.

5. (15kv. m plokštei reikia  1 kv. m lipnios juostelės).
6. (2400mm x 1200mm plokštei reikia 5m lipnios juotelės, kurios plotis

40mm.)
7. (3000mm  x  1200mm  plokštei  reikia  6m  lipnios  juostelės,  kurios

plotis 40mm.)
8. Plokštę klijuokite iš apačios į viršų.
9. Plokščių sujungimas galimas su dekoratyvine juostele arba be jos.

Naudojant dekoratyvinę joustelę, palikite tarp plokščių 5mm tarpą ir
užpildykite permatomu stiklo glaistu.



     




